
询价采购文件
     项目编号： NTSTZFCG 20180603
项目名称：南通苏通科技产业园区实验中学多功能厅
         室内LED显示屏设备采购及安装项目询价
          采 购 人：南通苏通科技产业园区实验中学
2018年07月3日
南通苏通科技产业园区实验中学多功能厅室内LED显示屏设备采购及安装项目
询价公告
询价编号：NTSTZFCG 20180603
1、  南通苏通科技产业园区实验中学 根据政府采购管理的有关规定，就 南通苏通科技产业园区实验中学多功能厅室内LED显示屏设备采购及安装 项目进行询价采购 。
2、 投标单位要求：
1、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的单位，必须在合同履行过程中具有有效的独立法人资格，经营范围包括本采购项目内容LED显示屏的生产或销售。
2、当地检察院出具的无行贿、犯罪记录的证明原件（公告发布之日起以后开具的证明，否则无效）；
3、投标人请于开标前，自行到园区实验小学实地考察（费用自理），签订现场踏勘确认函，并将回执带至投标现场。联系人：陈老师 ，联系电话：18862933490（投标单位去现场前请与陈老师联系）。
3、 货物采购需求：
1、交货期： 自合同签订之日起5个工作日内。
2、交货地点：业主指定。
3、质保期限：三年（自交货并验收合格之日起计）。
4、验收要求：在接到供应商提出验收申请后，在7个工作日内由业主指定人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
5、报价包含所投产品费用、税费及运至最终目的地的运输、装卸、验收、保险和交付后维保等所发生的一切费用，投标报价为最终报价。
6、付款时间和条件：验收合格后付95%,余款质保期后一个月内付清。
4、 主要设备参数：
	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	LED显示屏
	规格参数详见附件清单
	详见附件


  报价注意事项：
    （1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。
（2）报价文件包括报价表及资格证明文件
2.1 报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。
2.2 资格证明文件：
2.2.1 有效的企业营业执照（副本）复印件并加盖公章；
2.2.2 法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加开标的除外)；
2.2.3 当地检察院出具的无行贿、犯罪记录的证明原件（公告发布之日起以后开具的证明，否则无效）。
2.2.4 投标人参与现场踏勘确认函回执 。
2.2.5 递交 叁 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。
2.3  ① 所有投标单位须参加询价开标会，并递交投标保证金，投标保证金的形式：现金。
② 投标保证金金额：人民币2000元/投标人，投标保证金（现金）带至开标现场，未按要求方式提交的投标保证金无效。
2.4 截止时间：
现场勘查请于2018年 7 月8日 17时00分前；
报价文件请于2018年 7 月9 日 14时00分密封送到南通城建工程项目管理有限公司（南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座801），逾时则不予受理。
2.5 投标单位在中标后需递交招标代理公司人民币3000元招标代理费。
2.6 本项目最高限价：9.5万元。
2.7报价人如选用需求一览表中建议品牌、型号之外的其他品牌，则替代的品牌、型号必须在实质性要求和档次上不低于需求列表中的品牌、型号，并须提供权威部门证明及以下材料：①法定检测机构出具的所投产品近三个月内的检测报告；②所投产品的规格说明书彩页原件。①②均需加盖厂家及投标人公章，否则无效），经招标人认定后方可确认报价有效。
5、 报价评审：
报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。出现报价相同时（两名或多名成交候选人），则采用抽签方式确定成交供应商。
6、 成交结果通知：
（1）成交结果将通过苏通科技产业园官网发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。
（2）成交供应商应在收到《成交结果通知书》的7天之内与买方签订合同。
（3）合同签订之日起二日内中心备案。因采购人或市场缺货等因素不能签订合同，三日内必须书面向中心报告，三日内不报告，每延误一天扣罚10%保证金。
（4）成交供应商在签定供需合同后,务必于三十日内安装调试完毕（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。
（5）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知本中心，将每天扣以总价款1%的违约金。
七、本项目询价公告和中标结果公示在南通市政府采购网：http://zfcg.nantong.gov.cn/
    以及苏通科技产业园官网：http://www.stpac.gov.cn/ 同时发布。
联系人：包敏     电话：0513-85502599
                                                                  苏通科技产业园政府采购中心
                                                                          2018年7月3日
附件： 报价表
    设备名称：                    
    项目编号：                                                      
    投标单位(盖法人章)：               联系人：               电话：    
	货物或服务名称
	规格型号
	数量
	总价（元）
	品牌
	质量保证期
	交货期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	最终报价
（大写）
	本表格为样表格式，可自行调整

	报价说明：上述最终报价的供货范围详见我单位的本次响应文件。


                                                     法定代表人或代理人(签字或盖章)：
                                                                 日期：  年  月  日
授权委托书
（询价采购项目）
本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
代理人无转委权，特此委托。
代理人(签字)：       性别：     年龄：     
身份证号码：        职务：     
投标人(盖法人章)：             
法定代表人(签字或盖章)： 
 
 
                                        授权日期：   年    月   日
项目需求清单
	序 号
	设备名称
	规格及参数说明
	品牌
	单 位
	数 量
	备  注

	1
	显示屏体
	使用环境：室内
像数点间距：2.5mm
像素密度：160000点/㎡
像素构成：1R1G1B
白平衡亮度：≥800cd/㎡
屏幕水平/垂直视角：≥150度
刷新率：≥3840Hz
显示净尺寸：长5.12M×高2.72M
	上海三思
利亚德
强力巨彩
	㎡
	13.93
	

	2
	控制系统
	发送卡: 配合视频处理器自定义最长支持4032x640点，最高1280x2048点，最大支持262万像素点。1路DVI视频信号输入;支持12bit/10bit/8bit视频输入；支持16bit灰阶显示；2选1路音频输入；单USB接口控制；四网口输出，支持2560x1024,1920x1200,2048x1280等普通视频源。
支持16级手动亮度调节；支持视频格式：RGB,YCrCB4:2:2,YCrCb4:4:4;
接收卡:板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口；支持12位的HDMI颜色输入；采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度；单卡最大支持1024X256像素点；单卡最大支持24组RGB数据；支持138译码，595串行译码等多种译码方式；支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正；支持高刷新下同时高灰度的显示效果；支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 支持像素点故障检测(需专用芯片支持)；支持配置文件回读；支持网线误码测试；支持排线故障检测；符合欧盟RoHs标准；符合欧盟CE-EMC Class B标准；
	灵星雨
诺瓦
卡莱特
	套
	1
	

	3
	播控软件
	与控制系统配套
	灵星雨
诺瓦
卡莱特
	套
	1
	

	4
	视频处理器
	超高清拼接输出；支持音视频同步切换；输入视频源接口：DVI×1、VGA×1、HDMI×1、CVBS×2、USB×1；双通道输出，可完成画中画、画外画显示；支持1080P全屏监测输出；高清多格式信号输入；任意信号间可实现淡入淡出切换；支持上位机软件操控；导航式设置，轻松使用。
	凯视达
唯奥
诺瓦
	套
	1
	

	5
	控制电脑
	I3 4G 500G 2G独显 显示屏适配
	适配
	台
	1
	

	6
	外框框架
	主结构采用热镀锌方管焊制，5CM黑钛拉丝不锈钢包边，整个框架厚度≤15CM ，框架的尺寸根据现场环境定制；
	国标定制
	套
	1
	

	7
	配电系统
	LED专用配电系统分路控制上电，具备过压过流保护装置
	德力西
正泰
施耐德
	套
	1
	

	8
	电源线、信号线缆及线材敷设
	取电房到显示屏安装位置，主电源线：4平方三相五线，距离≤30米；电脑到显示屏安装位置，超五类网线4根，距离≤30米；
讲台HDMI多媒体插座按实际需求配置，注意现场勘察
	江南/秋叶原
	项
	1
	

	9
	施工
	运输、现场安装、调试、培训等费用
	
	项
	1
	


投标人参与现场踏勘确认函
     投标人参与现场踏勘确认函
	采购项目名称
	
	第一联

	采购项目编号
	
	

	投标人名称
	
	加盖公章
	采购单位留存

	投标联系人
	
	

	移动电话
	
	


……………………………（请投标人在此加盖骑缝公章）………………………………
     投标人参与现场踏勘确认函回执
	采购项目名称
	
	第二联

	采购项目编号
	
	

	投标人名称
	
	投标人留存

	采购单位名称
	
	

	采购单位现场踏勘负责人签字
	
	加盖公章
	

	现场踏勘时间
	年     月     日     时     分
	


