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     项目编号： NTSTZFCG 20180604
项目名称：南通市苏通园区实验学校报告厅椅子采购询价
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2018年07月04日
南通市苏通园区实验学校报告厅椅子采购询价公告
询价编号：NTSTZFCG 20180604
1、  南通苏通科技产业园区实验学校 根据政府采购管理的有关规定，就 南通市苏通园区实验学校报告厅椅子采购 项目进行询价采购 。
2、 投标单位要求：
1、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的单位，必须在合同履行过程中具有有效的独立法人资格； 
2、制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、职业健康认证、GB/T28001体系认证、中国环保产品认证（CQC认证）（在有效期内）；
3、投标人须提供2016年1月份以来经国家级检测机构出具的原材料合格检验报告（必须是CAL国认监认字标志检验报告），包括礼堂椅布（指标要求：纺织面料应至少达到4级;写字板重金属指标要求：铅，汞，铬，镉含量小于0.5mg/kg;海绵指标：回弹性能达到C级；座面密度大于30kg/m3）；
4、投标人须提供2016年1月份以来国家级检测出具的礼堂椅成品合格检验报告（指标要求：甲醛释放量不大于0.12mg/m3;金属件电镀抗盐雾；指标要求：18h,1.5m以下锈点不应超过20点/dm2,其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2）；具有国家级（CAL）多层板强度检测报告，其中胶合板强度指标（III类胶合板），指数≥0.70Mpa； 
5、投标人必须在南通地区设有长期且固定的售后服务机构（提供营业执照复印件加盖单位公章）。
3、 实施需求：
1、采购规模及要求： 本项目为交钥匙工程，报价包含设备费、安装费、培训费、售后服务费、运输费、印制费、税金等一切费用。
2、交货期：交货及安装时间自合同签订之日起10天内完成。提供的产品必须全部符合现行国家标准及相应的产品质量标准要求。若逾期交货视为违约，取消其中标资格。
3、质保期限： 2年（自交货并验收合格之日起计）。
4、投标人的报价应包含所投产品费用、税费及运至最终目的地的运输、装卸、安装、验收、保险、招标代理费、交付后维保等工作所发生的费用等应在报价中予以考虑，投标报价为最终报价。
5、付款时间和条件：货物运送到采购方指定地点，并安装调试到位，并经业主组织相关专家验收通过合格后一个月内，支付合同的95%货款，余款在设备正常运行并自验收合格之日起一年后一个月内付清。
6、履约保证金：本工程履约保证金为中标单位投标报价的5%，在签订合同前提交到招标人指定账户。
7、中标方拿到中标通知书后三天内提供一张符合招标文件技术要求礼堂椅样品，样品不达标则视为供应商自动放弃中标资格，并承担所有的违约处理（投标保证金不予退还）
4、 主要设备参数：
      详见清单
    五、 报价注意事项：
    （1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。
（2）报价文件包括报价表及资格证明文件
2.1 报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。
2.2 资格证明文件：
2.2.1 有效的企业营业执照（副本）复印件并加盖公章；
2.2.2 法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加开标的除外)；
2.2.3制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、职业健康认证、GB/T28001体系认证、中国环保产品认证（CQC认证）（在有效期内）。
2.2.4投标人须提供2016年1月份以来经国家级检测机构出具的原材料合格检验报告复印件并加盖公章；
2.2.5投标人须提供2016年1月份以来国家级检测出具的礼堂椅成品合格检验报告及具有国家级（CAL）多层板强度检测报告复印件并加盖公章；
2.2.6投标人必须在南通地区设有长期且固定的售后服务机构（提供营业执照复印件加盖单位公章）
2.2.7 递交 叁 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。
2.3  ① 所有投标单位须参加询价开标会，并递交投标保证金，投标保证金的形式：现金。
② 投标保证金金额：人民币2000 元/投标人，投标保证金（现金）带至开标现场，未按要求方式提交的投标保证金无效。
    2.4本项目采购最高限价为13.5万元。
2.5 截止时间：
报价文件请于2018年 7 月 12 日 14时00分密封送到南通城建工程项目管理有限公司（南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座801），逾时则不予受理。
2.6 投标单位在中标后需递交招标代理公司人民币3000元招标代理费。
    六、报价评审：
报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。出现报价相同时（两名或多名成交候选人），则采用抽签方式确定成交供应商。
    七、成交结果通知：
（1）成交结果将通过苏通科技产业园官网发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。
（2）成交供应商应在收到《成交结果通知书》的5天之内与买方签订合同。
（3）合同签订之日起二日内中心备案。因采购人或市场缺货等因素不能签订合同，三日内必须书面向中心报告，三日内不报告，每延误一天扣罚10%保证金。
（4）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知本中心，将每天扣以总价款1%的违约金。
八、本项目询价公告和中标结果公示在南通市政府采购网：http://zfcg.nantong.gov.cn/
    以及苏通科技产业园官网：http://www.stpac.gov.cn/ 同时发布。
联系人：包敏     电话：0513-85502599
                                                                  苏通科技产业园政府采购中心
                                                                          2018年07月04 日
附件： 报价表
    货物名称：                    
    项目编号：                                                      
    投标单位(盖法人章)：               联系人：               电话：    
	序号
	货物名称
	规格型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	质量保证期
	交货期
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	最终报价
（大写）
	本表格为样表格式，可自行调整

	报价说明：上述最终报价的供货范围详见我单位的本次响应文件。


                                                     法定代表人或代理人(签字或盖章)：
                                                                 日期：  年  月  日
授权委托书
（询价采购项目）
本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
代理人无转委权，特此委托。
代理人(签字)：       性别：     年龄：     
身份证号码：        职务：     
投标人(盖法人章)：             
法定代表人(签字或盖章)： 
 
 
                                        授权日期：   年    月   日
项目需求清单
	序号
	地点
	品项
	规格
	颜色
	数量
	单位
	材质说明
	样图

	1
	报告厅
	座椅

	总高度1000 mm，座高440 mm，座椅中心距580mm
	紫色　
	144
	张
	*基本规格：总高度1000 mm，座高440 mm，座椅中心距580mm，写字板打开总深度900mm，写字板不打开总深度705mm。（详见上图）
材质说明：
*1）布料：座椅面料采用（投标人应具备丰富色卡，供招标人选择具体颜色）高档、外观优雅的优质紫色绒布类面料，要求耐磨性高,渗透力强,吸声及声学效果好, 富有弹性，通过国家纺织制品质量监督检查中心检测，达到国家纺织品相关标准，并满足以下指标:
色彩：投标人应具备丰富色卡，供招标人选择具体颜色深浅；
耐水色牢度：≥4级；          
 耐汗色牢度：≥4级；
耐摩擦色牢度：≥4级；        
 顶破强力≥3467N；
耐磨性:平磨﹥50000次；        
环保:甲醛含量﹤20mg/kg；
*2）座/背海绵：座椅背棉、座棉均需采用BASF生产的优质聚氨脂原料，经过冷固发泡一体成型制成，高密度、高回弹，抗变形。应当满足以下指标：
海绵密度达50-70kg/m3，压缩75％时，永久变形量≤8％；
*3）座/背外板：背板采用双节式结构，由多层曲木夹板模压成型，两侧模压成弧形，厚度≥15mm；座板由曲木夹板经模具高温高压模压成型，厚度≥15mm；背板双节结构尺寸，上半部分高度约为285mm，下半部分高度约为425mm，宽度约为510mm；在高频介质热压机货物上加工成型后应十分稳定,木质坚硬而颗粒微小,利于表面精细加工,符合绿色环保要求,外层贴木皮，表面涂5层以上环保聚酯漆，美观大方，防虫驻，抗变形。在座板面上制有吸音小孔，以加强座椅的吸音功能，满足对音响效果有较高要求的场合的声学要求。
4）扶手盖、扶手侧板：座椅扶手盖及扶手前盖采用优质实木制作，表面涂高档环保聚氨酯油漆，造型流畅,美观大方，使用舒适，满足人体工程学要求，扶手宽度约80mm，扶手前后总长约550mm。扶手侧板采用中纤板外附高级麻绒面料。
5）扶手架、站脚：采用≥2.0mm优质碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、静电喷涂而成的站脚，均经除油，除锈，磷化处理，再静
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	地点
	品项
	规格
	颜色
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	材质说明
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	电喷塑高温固化，金属面喷塑层附着力极强，光洁度好，防锈抗腐蚀，美观耐用；悬挂座包挂钩采用半封闭式，座包不易脱落；所有的螺丝及金属件及椅脚螺丝都将根据国家相关规范、标准经过防腐蚀处理,椅脚等金属部件都要做防锈、防腐处理。站脚、座支架等经盐雾测试，符合国家GB/T3325-2008标准，附着力达1级标准。
6）座包回复机构：采用十五级可调节阻尼回复机构，精确定位，零回复噪音，阻尼装置完全隐蔽,不外露。座垫回位速度可调（2-6秒），噪音低至A声级（≤26dBA）,回复速度可根据用户需要进行调节，并能随着使用年限对回位机构进行维护，固定座板螺丝采用预埋式方便拆装（使用内六角螺丝，防止损坏座板，不能使用自攻丝），方法简单、可靠，可大幅提升座椅的使用寿命，无故障使用20万次以上。
*7）写字板：采用外露式可旋转ABS消防安全写字板，旋转机构采用铝合金压铸成型，坚固美观，板面最长340mm，最宽255mm，板面厚度10mm，写字板面留有笔槽，笔槽总长约165mm，外观大气，书写舒适，结构巧妙，使用起来方便自如，紧急情况下写字板可随人体起身动作自动复位，便于疏散。
8）扶手框与脚采用优质A级冷扎板模压成型，扶手框铁皮厚2 mm，脚部主架方管为40*80*1.5 mm，脚片厚度为2 mm。表面经过抛光，磷化处理后，静电喷塑而成，防锈、防腐、耐用，结构设计科学合理，足够承受人体超常的冲击力和重力。

	


